Kezelési utmutató Energo Team HSM 270 gumicsónakhoz

Jellemzők:

Típus: 



Energo Team HSM 270

Szín: 



Zöld

Hossz:



2,70 m

Szélesség:


1,50 m,

Légkamrák száma:

3+1 

Saját Tömeg:


45 kg

Max. terhelhetőség:

400 kg

Max. motorteljesítmény:
7,5 LE

Szállítható szem:

3 fő

Szállítási méretek:

120*65*36cm

Alapfelszereltség:

· 2db evező

· Pumpa

· Javító készlet

· Ülések

· Fa padlózat

Összeszerelés:

Távolítsunk el minden éles hegyes tárgyat arról a helyről, ahol a csónakot szeretnénk összeszerelni

Csomagoljuk ki, és terítsük ki a csónakot

Először félig pumpáljuk fel

Szereljük össze a padlót a rajta található ábra alapján

Fújjuk fel teljesen

Ellenőrizzük, hogy a padló összes alkatrésze a helyén van

A külső részt ne fújjuk fel addig, amíg a padló nincs tökéletesen összeszerelve

Felfújás után ellenőrizzük a szelepeket, hogy nem eresztenek-e

Figyelmeztetés: Ne használjunk sűrített levegőt a csónak felfújásához, mert a túlfújás nem várt sérüléseket okozhat

Padló összeszerelés:

Illesszük be az #1-es jelű darabot a csónak orrába, és utána csatlakoztassuk a H jelű darabot

Tegyük be a #3 (ha van #4, #5 jelű darabot)

Illesszük be  a #2 jelű padlót a „H” jelű darabba, majd csatlakoztassuk az #1 padlóba

Illesszük be  a „H” jelű daradot a #2 és #3 padló közé, majd egyenesítsük ki a padlót

Tegyük helyére az oldalszorítókat, majd ismételjük meg a műveletet a csónak alján is

Tekerjük rá a kupakokat a szelepekre

Megjegyzés 1:

A padló összeállításánál ügyeljünk arra, hogy az azonosító számok felül legyenek

Megjegyzés 2:

Minden „H” darabot a nagyobbik lapos felével felfelé állítsunk össze

Szétszerelés:

Csavarjuk ki az összes levegő szelepet a leeresztéshez

Vegyük ki az ülést

Vegyük ki a padló oldalszorítóit

Emeljük meg a padló közepét, és vegyük ki a „H” jelű darabot

Vegyük ki a padlólemezeket

Vegyük ki a padlólemezeket, majd utána az orrpadlót

A csónakot fordítsuk fejjel lefelé, nyomjuk ki a levegőt belőle, majd tekerjük fel az egyik végéről kezdve

Tegyük egy zsákba, pumpától, és egyéb kiegészítőktől elkülönítve

Javaslat:

A leeresztést szakszerűbben elvégezhetjük, ha a mellékelt pumpával a levegőt kiszívjuk. 

Biztonság

Indulás előtt győződjünk meg arról, hogy minden alapvető és a vízi közlekedés által előírt felszerelés a csónakban van

A csónakot alkohol, vagy drog befolyásoltsága alatt álló személy nem vezetheti

A terhelést lehetőleg próbáljuk meg egyenletesen elosztani

Motorral szerelt csónak esetén, ha nincs nagy súlyterhelés, óvatosan gyorsítsunk.

Mindig tájékozódjunk az adott vízterület szabályairól

Soha ne használjunk az előírtnál nagyobb teljesítményű motort

Ha van rá mód, mindig mondjuk meg egy ismerősünknek az indulásunk helyét, a túra tervezett útvonalát, visszaérkezésünk várható időpontját

Javítás
Kisebb szakadást, szúrást, a mellékelt javító szettel magunk is elvégezhetjük

Tisztítsuk meg a foltot, és a ragasztandó felületet, majd hagyjuk mindkettőt megszáradni

Vigyünk fel mindkét felületre 3-3 réteg ragasztót

Minden egyes réteg felvitele után várjunk 5 percet

A harmadik után 10-15 perccel nyomjuk rá a foltot a helyére

Egy kemény hengerrel préseljük rá a foltot

24 órán belül ne fújjuk fel

Nagyobb szakadás, vágás

Nagyobb sérülés esetén forduljon a márkakereskedőjéhez

Garancia

Garancia csak az anyagból, vagy gyártásból adódó hibákra érvényesíthető

Sérülésből, balesetből, vagy nem rendeltetésszerű használatból adódó hibákra a garancia nem terjed ki.

